
AQUÁRIOS E TANQUES PARA MARISCOS - DEPURADORAS PARA BIVALVES

Iluminação Leds

Sistema de Filtragem  Mecânica e Biológica
Filterwater, Carvão activado, Ouriços e Alga Coralina

Sistema de Oxigenação
Compressor de membrana e difusores

Sistema de Arrefecimento
Evaporador em Titânio, Freon R 404a

Escumador

Sistema de Esterilização UV MAR

Fuscus Fuscus lightMODELO

VOLUME

CAPACIDADE

CONSUMO

MEDIDAS
Comp.xLarg.xAlt.

2000 lts

175 kg

1200 w 220/50 Hz

200x100x100 cm

3000 lts

250 kg

1450 w 220/50 Hz

300x100x100 cm

RESTAURAÇÃO - HOTELARIA - PEIXARIAS
Equipamento eficiente - Fácil instalação - Preço competitivo

Tanque Fuscus é construído em fibra de poliéster e vidro duplo/polipropileno PP e vidro duplo.               
É uma solução interessante para vários mercados, como exemplo a Restauração (para stock              
de maiores quantidades), nas peixarias como elemento de exposição simultaneamente com 
grande capacidade de stock, Armazenistas e Hipermercados. No caso da Restauração, pode ser 
forrado com madeira e servir simultaneamente de expositor. É um equipamento aconselhado para 
zonas de trabalho com temperaturas mais variáveis.

Características:
Construção do tanque: Fibra de poliéster com parede dupla e isolamento em poliuretano expandido 
e vidros duplos/forrado polipropileno PP e vidro duplo.
Decoração interior: Placa de PVC branca perfurada.
Decoração exterior: A cor pode ser variável, deverá ser uma cor RAL.
Não necessita de montagem especializada, basta adicionar água doce ao "kit de sal“, ligar                     
à corrente 220 volts, e colocar os crustáceos logo que os parâmetros estejam estabilizados. Este 
processo demora em média 24 Horas. É embalado num único volume, e poderá ser enviado por 
transportadora para qualquer parte do mundo.

Fuscus


